NUEVO DECRETO-LEY DE CONTROL HORARIO

Desde el 12 de mayo de 2019, las empresas de Espafia deben registrar diariamente el horario de sus traba- m:ﬂ NNV MEDI HYUNDAI @‘Q_Fa

jadores por ley, incluyendo el inicio y finalizacion de la jornada y sin perjudicar la flexibilidad horaria. Deben

Irmtelligent . Seourty

conservar obligatoriamente los registros durante 4 afios y estar a disposicion de los mismos trabajadores,
los sindicatos y la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Si no cumplieran esta medida, se consideraria
como infraccion grave y se enfrentarian a sanciones de entre 626 hasta 6.250€, en funcion del nimero de

trabajadores o volumen de negocio.
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FORMATOS DE LA SOLUCION

—
ZK Tz

ZK-9 UA400 B

Terminal de Control de Presencia con lectura hiomé-
trica de huella, lector de tarjetas EM RFID y teclado.

ZK-12 P260

Terminal de Control de Accesos y Presencia con lec-
tura biométrica de palma, huella, lector de tarjetas

EM RFID y teclado.
ZK-28 G3-1 S
| Terminal de Control de Acceso y Presencia con re-
. conocimiento facial, lectura de huella SilkID, lector

de tarjetas EM RFID y teclado.

HYUNDAI

HYU-639 E

Terminal auténomo de Control de Accesos con re-
conocimiento facial, lectura biométrica de huella y
i lector de tarjetas Mifare.
=1

HYU-64. £
| Lector biométrico de huella y lector de tarjetas Mifa-
J re para Control de Accesos.

HYU-640 9

Terminal auténomo de Control de Accesos y Pre-
sencia con lectura biométrica de huella, lector de
tarjetas EM y teclado.
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Cadigo de Tarjetade Reconocimiento  Huella Palma  Reconocimiento Bluetooth
acceso proximidad facial dactilar de mano de iris

Existen diversas opciones en cuanto al método de fichaje para el
control de presencia, desde los mas habituales como introducir
manualmente una contrasefia o codigo de acceso, las tarjetas de

proximidad que no necesitan contacto y estan muy extendidas o
soluciones mas avanzadas basadas en biometria donde destaca-
mos la lectura de huella dactilar, el reconocimiento facial y de iris,
entre otros.

@lhua

DAHUA-1254 ASA4214F )

Terminal biométrico auténomo de control de acce-
sos/presencia con identificacion por reconocimiento
facial, tarjeta MIFARE, contrasefia o combinacion.

DAHUA-1790 ASR2201D-BD B
MANVI2

I Lector RFID EM-ID (125KHz) de control de accesos
Intedlicpant | Secunty

con teclado. Tecnologia Bluetooth.
CONAC-771 S2000-IRIS £

Lector biométrico autonomo de accesos Anviz.
Identificacion por reconocimiento de iris y/o tarjeta.

CONACG-656N A300 ID WIF! 3

Terminal biométrico de control de presencia basado
en TCP/IP. Autentificacion por huella+contrasena,
s6lo huella o sdlo contrasena.

VIRDI
CONAC-786 Ac7000 B

Terminal biométrico de control de accesos/presencia
con identificacién por reconocimiento facial, huella
o tarjeta.

CONAC-796 AC2000 SC )

Lector de control de accesos para exterior (IP65).
Tecnologia Bluetooth a través de app. Autentifica-
cion por huella o tarjeta.

APLICACIONES FRECUENTES

I Control de zonas restringidas I Parkings

Control horario para
empresas

I Abrepuertas doméstico

I Locales y trasteros

I Salas Rack/CPD



